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Beschrijving van de onderdelen van de automaat

2

Koelkast

Goot

Sensor voor emmer

Emmer

Instant-
productcontainers

Mengtrechter-opzetstuk

Spoeltoets

Mengtrechter

Hoofdschakelaar

Mixerhuis

Lekbaksensor

Indicatielammpjes voor
koffiepakken

Lekbak

Afdekplaat

Deksel, bekermagazijn

Bekermagazijn

Bekermechanisme

Bekervangplaat

Bekerplateau

Kannenplateau

Lekrooster

  

Deur

Afdekfolie
voor bekermagazijn

Deurvergrendeling



Koelsysteem
werkt niet

Koelkast
werkt niet
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Beknopte gebruiksaanwijzing displaymeldingen

Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Melding Mogelijke oorzaak    Mogelijke remedie Wanneer de
storing niet
kan worden
verholpen:Sensoren in emmer of lekbak

zijn nat
Bekermechanisme
transporteert geen beker
Deur niet goed dicht
Geen stroom

Leegmaken en sensoren
drogen
Bekermechanisme controleren
Bekermagazijn bijvullen
Deur sluiten en op slot doen
Zekeringen/kabel controleren

Productcontainer leeg
Productcontainer niet
aangesloten
Productcontainer niet correct
aangebracht
Product blijft plakken aan het
auger-aandrijfmechanisme

Container bijvullen, Container
opnieuw aanbrengen,
controleer opschrift en breng
de container opnieuw aan
Productcontainer verwijderen,
auger-aandrijfmechanisme
schoonmaken en opnieuw
aanbrengen, verwijder stof
van de buitenzijde van het,
ventilatierooster aan de
achterzijde van de automaat

Blokkering in mengtrechter

Geblokkeerd(e)
onderde(e)l(en) vervangen/
Schoonmaken, controleren of
ze op de juiste plaats zitten

Trechter/mixerhuis/slangen
niet correct aangesloten
Mixerafdichting lekt of is niet
aangebracht

Onderdelen opnieuw
aanbrengen en aansluiten
Mixerafdichting vervangen

Er drupt water uit
heetwaterslangen
Er is vloeistof in de automaat
gestroomd

Waterreservoir en kleppen
moeten worden ontkalkt

Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Bak/container/mixerhuis/
toevoerslangen/lekbak/goot
niet correct aangebracht

Onderdelen correct
aanbrengen

Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Geen
melding of
automaat
werkt niet

Geen
product

Meng-
systeem
stroomt

over

Lek in
meng-

systeem

Emmer of
lekbak
gevuld

met water

Vloeistof
ontsnapt

uit
automaat

Productcontainers/
koffiepakken zijn leeg

Reinigingsbeurt goot
Contact

opnemen met
de service-

afdeling

Automaat
geeft

alleen
water af

Productcontainers bijvullen
Koffiepakken vervangen

Contact
opnemen met
de service-

afdeling
Contact

opnemen met
de service-

afdeling

Alleen het
koelsysteem

werkt

Contact
opnemen met
de service-

afdeling
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Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Vreemd voorwerp belemmert
sensor voor emmer
Sensor niet in emmer

Sensor schoonmaken

Plaats van sensor wijzigen
(sensorhouder moet zich in
de emmer bevinden)

Automaat
stopt niet
wanneer

emmer vol
is

Automaat
geeft

alleen
koffie-

concentraat
of product

of te
weinig
water

Waterleiding afgesloten
Waterleiding geblokkeerd

Knik in de aanvoerslang

Waterleiding openen
Controleer of de leidingen
geblokkeerd zijn
Installeer slangen met de
juiste lengte

Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Koffiepak leeg

Koffiepak leeg

Omgevingstemperatuur te
hoog
Koffiepakken te warm

Deur van koelkast niet goed
gesloten

Koffiepakken onjuist geplaatst

Koffiepak aan linkerzijde is
leeg

Koffiepak aan rechterzijde is
leeg

Temperatuur hoger dan 80 °C

Rode LED
voor de

linkerzijde
brandt per-

manent
Rode LED

voor de
rechterzijde
brandt per-

manent

Een of
beide rode

LED's
knipperen

Gele LED
knippert
(voeding)

Koffiepak
leeg, LED's

zijn uit

LED brandt
maar koffie-
pakken zijn

vol

">"xxx

"<"xxx

TEMPERA-
TUUR TE

LAAG

Vervang het koffiepak aan
de linkerzijde

Vervang het koffiepak aan
de rechterzijde

Verlaag omgevingstemperatuur
Wacht tot koffiepakken zijn
afgekoeld

Sluit de deur van de koelkast

Koffiepak vervangen

Koffiepak vervangen

Even wachten a.u.b.
Als de melding niet verdwijnt
dan

Koffiepak correct plaatsen

Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Bijbehorende LED is uit

Contact
opnemen met
de service-

afdeling

Beknopte gebruiksaanwijzing displaymeldingen (vervolg)
Melding Mogelijke oorzaak    Mogelijke remedie Wanneer de

storing niet
kan worden
verholpen:

















SCHOONMAAKRAPPORT CAFITESSE 3000

Verklaring: deze Cafitesse 3000 automaat is gereinigd overeenkomstig de
reinigungsinstructies.

Handtekening

Datum Tijd Dagelijkse reiniging Wekelijkse reiniging

Maandelijkse controle door de eindverantwoordelijke

 Datum

 Handtekening

 Opmerkingen

BEWAAR DEZE KAART BIJ DE CAFITESSE 3000 AUTOMAAT

(en archiveer deze, wanneer hij volledig is ingevuld)
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